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Tweeters | Tweeters

MM!2XG
Tweeter a cupola. Magnete in neodimio. 
Montaggio a incasso o in superficie. 
Griglia di protezione

 Neodymium soft dome tweeters. Rare 
earth efficiency neodymium magnet. 
High-Temp voice coil former. Sensitivity-
improved music reproduction. 

40421          130W

Scatola / Box n 40

Cod. 40421 40422 40423 40424

Model MM-2XG MM-6 MM-9 ALT-7

Max Power 130W 200W 150W 200W

RMS Power 85W 60W 50W 60W

Impedance 4 ohm 4 ohm 4 ohm 4 ohm

Frequency 5k-24kHz 3k-30kHz 5k-25kHz 3k-30kHz

Sensitivity 93 dB 93 dB 95 dB 93 dB

MM!6
Tweeter a cupola in titanio. 
Magnete in neodimio. Montaggio 
a incasso o in superficie

Neodymium soft dome tweeters. 
Rare earth high efficiency 
neodymium magnet

40422          200W

Scatola / Box n 40

MM!9
Tweeter in titanio, magnete in 
stronzio. Griglia di protezione. 
Montaggio a incasso o in superficie

 Titanium tweeters. High efficiency 
strontium magnet. 

40423          150W

D/Blister n 20

ALT!7
Tweeter a cupola in titanio. Magnete in 
neodimio. Struttura acciaio inox. Griglia 
di protezione. Montaggio in superficie

High-grade chromed dome tweeters. 
Wide range & wide power. Rare earth 
efficiency neodymium magnet

40424          200W

Scatola / Box n 20

Cod. 40395 40394

Model EVO-45 EVO-55

Max Power 100W 150W

RMS Power 55W 80W

Impedance 4 ohm 4 ohm

Frequency 80-4.500 Hz 70-3.900 Hz

Sensitivity 92 dB 92 dB

External Diam. 100 mm 132 mm

Coil Aluminium Aluminium

SERIE EVO
Woofer in titanio ad alta rigidit!.
Smorzamento progressivo delle vibrazioni

40395          EVO-45 100 mm 100W Scatola / Box n 16

40394          EVO-55 132 mm 150W Scatola / Box n 12

Tweeters
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PR 2210
 Coppia altoparlanti, montaggio in 
superficie. Tweeter in titanio
Woofer in lega di titanio e germanio 

Universal mounting loudspeakers.

40348          80W

Scatola / Box n 20

Cod. 40348 40349 40369 40420

Model PR-2210 PR-3310 PR-100CS MB-100CSK

Ways 2 3

Max!Power 80W 130W 80W 50W (80W spk)

RMS!Power 45W 40W 28W 27W (28W spk)

Impedance 4 ohm 4 ohm 4 ohm 10k ohm  (4 ohm spk)

Rec!Input!Range 5-25W 5-35W

Frequency 75-18.000 Hz 60-20.000 Hz 80-25.000 Hz 20-30.000 Hz (80-25.000 Hz spk)

Sensitivity 91 dB 92 dB 91 dB > 90 dB (91 dB spk)

External!Diam. 95x95x67 mm 210x110x120 mm 87 mm 87 mm

Altoparlanti,!mont.!superficie!|!Speakers,!surface!mount

PR 100CS
Speaker centrale per sistemi 5.1

Surface mount 5.1 output 
speakers

40369          80W

Scatola / Box n 40

PR 3310
Coppia altoparlanti, montaggio 
in superficie. Tweeter in titanio. 
Woofer in lega di titanio e 
germanio

Dual reflex universal mounting 
loudspeakers

40349          120W

Scatola / Box n 10

MB 100CSK
 Set speaker e amplificatore centrale 
per sistemi 5.1 Boschmann 

 5.1 Center channel speaker
amplifier kit 

40420          80W

Scatola / Box n 12
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Cod. 40353 40354 40355 40356 40357

Model PR-3577KW PR-4577KW PR-5577KW PR-6577KW PR-4677KW

Ways 2 3 3 3 3

Max Power 150W 180W 200W 230W 200W

RMS Power 75W 90W 100W 120W 100W

Impedance 4 ohm 4 ohm 4 ohm 4 ohm 4 ohm

Rec Input Range 5-35W 5-50W 5-50W 5-60W 5-50W

Frequency 80-22.000 Hz 75-23.000 Hz 65-23.000 Hz 55-23.000 Hz 60-23.000 Hz

Sensitivity 90 dB 90 dB 90 dB 90 dB 90 dB

External Diam. 87 mm 100 mm 130 mm 165 mm 155x100 mm

SERIE PR
Altoparlanti con tweeter a cupola in titanio
e woofer in lega di alluminio

Speakers with titanium dome tweeters and aluminium alloy woofers

40353          PR-3577KW 87 mm 150W Scatola / Box n 24

40354          PR-4577KW 100 mm 180W Scatola / Box n 16

40355          PR-5577KW 130 mm 200W Scatola / Box n 12

40356          PR-6577KW 165 mm 230W Scatola / Box n 10

40357          PR-4677KW 155x100 mm 200W Scatola / Box n 16

Cod. 40364 40363 40359 40358

Model XLR-4439S XLR-5539S XLR-6639S XLR-9949S

Ways 2 2 3 4

Max Power 200W 220W 280W 400W

RMS Power 100W 110W 140W 200W

Impedance 4 ohm 4 ohm 4 ohm 4 ohm

Rec Input Range 5-50W 5-55W 5-70W 5-100W

Frequency 75-23.000 Hz 65-23.000 Hz 55-23.000 Hz 40-23.000 Hz

Sensitivity 90 dB 90 dB 90 dB 92 dB

External Diam. 100 mm 130 mm 165 mm 150x230 mm

Coil Kapton Kapton Kapton Kapton Multi Layer

SERIE XLR
 Altoparlanti con tweeter a cupola in titanio montati a ponte
e woofer in lega di titanio 

 Speakers with titanium dome tweeters (bridge style)
and titanium woofers 

40364          XLR-4439S 100 mm 200W Scatola / Box n 16

40363          XLR-5539S 130 mm 220W Scatola / Box n 12

40359          XLR-6639S 165 mm 280W Scatola / Box n 6

40358          XLR-9949S 150x230 mm 400W Scatola / Box n 4

PR series

HI-FI
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Cod. 40396 40397 40398 40399

Model JX-S443L JX-S553L JX-S663L JX-S993L

Ways 3 3 3 3

Max Power 150W 250W 350W 500W

RMS Power 80W 130W 180W 270W

Impedance 4 ohm 4 ohm 4 ohm 4 ohm

Frequency 60-23.000 Hz 50-23.000 Hz 38-23.000 Hz 30-23.000 Hz

Sensitivity 91 dB 92 dB 91 dB 91 dB

External Diam. 100 mm 132 mm 165 mm 160x225 mm

SERIE JX
 Altoparlanti con tweeter a cupola in titanio e woofer in fibra di titanio. 

 Speakers with titanium dome tweeters and titanium fiber woofers 

40396          JX-S443L 100 mm 150W Scatola / Box n 16

40397          JX-S553L 132 mm 250W Scatola / Box n 12

40398          JX-S663L 165 mm 350W Scatola / Box n 6

40399          JX-S993L 160x225 mm 500W Scatola / Box n 4

Cod. 40368 40367 40366 40365

Model ALX-442 Giga ALX-552 Giga ALX-662 Giga ALX-993 Giga

Ways 2 2 2 3

Max Power 250W 300W 350W 1000W

RMS Power 125W 150W 175W 350W

Impedance 4 ohm 4 ohm 4 ohm 4 ohm

Rec Input Range 5-35W 5-50W 5-75W 5-125W

Frequency 70-21.000 Hz 65-21.000 Hz 60-21.000 Hz 40-23.000 Hz

Sensitivity 93 dB 93 dB 93 dB 93 dB

External Diam. 100 mm 130 mm 165 mm 165x226 mm

Coil Kapton Kapton Kapton Kapton Multi Layer

ALX series

SERIE ALX
 Altoparlanti con tweeter a cupola in titanio e woofer in fibra di titanio 

 Speakers with titanium dome tweeters and titanium-fiber woofers 

40368          ALX-442 Giga 100 mm 250W Scatola / Box n 16

40367          ALX-552 Giga 130 mm 300W Scatola / Box n 12

40365          ALX-993 Giga 165x226 mm 1000W Scatola / Box n 4

HI-FI
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Cod. 40376

Model DX9.2-ALT

Ways 2

Max Power 550W

RMS Power 150W

Impedance 4 ohm

Rec Input Range 5-60W

Frequency 45-22.000 Hz

Sensitivity 93 dB

External Diam. 163x225 mm

Coil Kapton

Cod. 40393 40392 40402

Model AL-103XT AL-173XT  LCX-6300J 

Ways 3 3  3 

Max Power 120W 190W  200W 

RMS Power 65W 100W  100W 

Impedance 4 ohm 4 ohm  4 

Rec Input Range 5-30W 5-45W  ohm 

Frequency 40-50.000 Hz 28-50.000 Hz  60-22.000 Hz 

Sensitivity 92 dB 91 dB  91 dB 

External Diam. 100 mm 165 mm  Ø 160 mm 

SERIE DX
 Altoparlanti con tweeter a cupola in titanio, removibili con 
supporto per montaggio in superficie. Woofer in lega di 
titanio e alluminio. 

 Speakers with titanium dome tweeters and
titanium-aluminium fiber woofers. 

40376          DX9.2-ALT 163x225 mm 550W Scatola / Box n 4

Tweeters removibili
Detachable tweeters

DX series

HI-FI

 SERIE LCX 
 Altoparlanti con tweeter in PEI, woofer in polipropilene e 
magnete in stronzio 

 SERIES LCX 
 Neodymium magnet twin dome drivers.
High power cone flexed design.
Digital audio ready (loss-free transfer)
Flux-density strontium-ferrite magnets.
ABS enhanced gaskets 

40402           LCX-6300J 160 mm 200W Scatola / Box n 6

SERIE AL
 Altoparlanti con tweeter in titanio e woofer
in lega di titanio e germanio 

 Speakers with titanium tweters
and titanium-germanium alloy woofers 

40393          AL-103XT 100 mm 120W Scatola / Box n 16

40392          AL-173XT 165 mm 190W Scatola / Box n 12
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Cod. 40400

Model MB-83CTI

Ways 3

Max Power 400W

RMS Power 200W

Impedance 4 ohm

Rec Input Range 5-200W

Frequency 40-20.000 Hz

Sensitivity 93 dB

Cod. 40401

Model JR-833XT

Ways 3

Max Power 500W

RMS Power 250W

Impedance 4 ohm

Rec Input Range 5-200W

Frequency 35-28.000 Hz

Sensitivity 93 dB

JR!833XT
Tweeter in titanio
Woofer in lega di titanio e germanio

40401 500W

Scatola / Box n 4

MB!83CTI
Tweeter in titanio
Woofer in lega di titanio e germanio

40400          400W

Scatola / Box n 4

2 woofer Ø 200 mm
2 midrange Ø 100 mm

2 tweeter Ø 50 mm
2 crossover passivi 12 dB

2 woofer Ø 200 mm
2 midrange Ø 100 mm

2 tweeter Ø 50 mm
2 crossover passivi 12 dB

HI-FI
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SERIE AL ! 6 PZ
Tweeter in PEI balanced dome - Woofer in fibra di carbonio

40442          AL-100SE 100 mm 140W Scatola / Box n 8

40443          AL-160SE 160 mm 180W Scatola / Box n 6

40444          AL-170SE 170 mm 200W Scatola / Box n 6

JR!623XT
Tweeter in PEI - Woofer in fibra di 
polimeri - Magnete in stronzio
2 woofer Ø 165 mm,
2 tweeter Ø 30 mm,
2 crossover passivi 6/12 dB

40447 200W

Scatola / Box n 6

Cod. 40447

Model JR-623XT

Ways 2

Max Power 200W

RMS Power 90W

Impedance 4 ohm

Frequency 50-35.000 Hz

Sensitivity 93 dB

Speakers kit

HI-FI

Cod. 40442 40443 40444

Model AL-100SE AL-160SE AL-170SE

Ways 2 2 2

Max Power 140W 180W 200W

RMS Power 60W 90W 100W

Impedance 4 ohm 4 ohm 4 ohm

Rec Input Range 5-50W 5-50W 5-50W

Frequency 50-28.000 Hz 40-27.000 Hz 39-28.000 Hz

Sensitivity 91 dB 91 dB 91 dB

External Diam. 100 mm 160 mm 170 mm
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Cod. 40431 40437 40433 40432

Model Z3-10DVC Z3-12PRO ZD-10XAL ZD-12XAL

Max Power 1300W 1700W 1200W 1500W

RMS Power 700W 580W 650W 800W

Impedance 2 x 3 ohm 2 x 3 ohm 2 x 4 ohm 2 x 4 ohm

Frequency 26-550Hz 25-400Hz 30-400Hz 25-350Hz

Sensitivity 91dB 91dB 90dB 90dB

Coil Dual Dual Dual Dual

Coil Material Kapton Kapton Stacked Ceramic magnets Stacked Ceramic magnets

Chassis Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Cone Aluminium Aluminium alloy Kevlar Kevlar

Suspension Pneumatic Pneumatic Pneumatic Pneumatic

Connectors Screw terminal Screw terminal Screw terminal Screw terminal

Magnet 220 oz 220 oz 220 oz 220 oz

Max Diam. 250 mm 325 mm 250 mm 325 mm

Hole Diam. 228 mm 285 mm 228 mm 285 mm

Depth 132 mm 170 mm 132 mm 170 mm

Box Subwoofer 34,0 Lt 50,94 Lt 34,0 Lt 50,94 Lt

SERIE Z3
Struttura pressofusa in alluminio arricchita con grafite di 
carbonio. Terminali a vite placcati oro. Sospensione extra 
grande in gomma, magnete di generose dimensioni.
Cono in alluminio per massima qualit!, potenza del suono 
e resistenza alle sollecitazioni.
Sistema dual-driver asimmetrico che assicura escursioni 
lineari del cono e bassa distorsione creando un campo 
magnetico uniforme attorno alla bobina. Basso fattore Q 
che rende adatto l’utilizzo anche con ridotti volumi d’aria.
Bobina in Kapton resistente alle alte temperature

 Aluminium diecasted structure enriched by carbon 
graphite. screw gold-painted terminals. Aluminium alloy 
cone diaphragm with a proven highest stiffness-to-mass 
ratio available. Dual-drivers system, Kapton coil resitant to 
high temperatures. 

40431          Z3-10DVC 250 mm 1300W Scatola / Box n 2

40437          Z3-12PRO 300 mm 1700W Scatola / Box n 2

SERIE ZD
Struttura pressofusa in alluminio arricchita con grafite di 
carbonio. Terminali a vite placcati oro. Sospensione extra 
grande in gomma, magnete di generose dimensioni. 
Cono in kevlar per massima qualit!, potenza del suono e 
resistenza alle sollecitazioni.
Sistema dual-driver asimmetrico che assicura escursioni 
lineari del cono e bassa distorsione creando un campo 
magnetico uniforme attorno alla bobina. Basso fattore Q 
che rende adatto l’utilizzo anche con ridotti volumi d’aria.
Bobina in Kapton resistente alle alte temperature

 High density aluminium cast basket. Screw gold-painted 
terminals. Flex-resistant Kevlar cone assembled with 
an extra large high-roll sorround with a flat adge for 
competition durability. Double-stacked magnet and four-
layer voice coil handle loads of low-frequency power. 
IIDD (infinite induction deep draw) ventilation system 
design and extended pole piece 

40433          ZD-10XAL 250 mm 1200W Scatola / Box n 2

40432          ZD-12XAL 300 mm 1500W Scatola / Box n 2

HI-FI

500    CAR ACCESSORIES  COLLEC TION 2011



SUONO
SOUND

Subwoofer | Subwoofers

Cod. 40435 40434 40436 40441 40445

Model V-1040XYB V-1240XYB SYLB-8 Z-10SL QTS-120WE

Max Power 400W 500W 350W 500W 1200W

RMS Power 180W 220W 150W 250W 600W

Impedance 4 ohm 4 ohm 4 ohm 4 ohm 4 ohm

Frequency 40-600Hz 40-600Hz 40-300Hz 26-550Hz 30-2000Hz

Sensitivity 91dB 91dB 92dB 90dB 89dB

Coil Mono Mono Mono Mono Mono

Coil Material Kapton Kapton Kapton KSV 50 mm, 4-layers

Chassis Black Steel Black Steel Black Steel Black steel Black steel

Cone Aluminium Aluminium Aluminium Kevlar & carbon fibre

Suspension Pneumatic Pneumatic Pneumatic Pneumatic Pneumatic

Connectors Faston Faston Faston Screw terminal Screw terminal

Magnet 40 oz 40 oz 50 oz 50 oz 40 oz

Max Diam. 250 mm 325 mm 200 mm 250 mm 325 mm

Hole Diam. 228 mm 285 mm 185 mm 228 mm 285 mm

Depth 132 mm 150 mm 85 mm 132 mm 110 mm

Box Subwoofer 26 Lt 24 Lt 21,26 Lt

SERIE V

40435          V-1040XYB 250 mm 400W Scatola / Box n 4

40434          V-1240XYB 300 mm 500W Scatola / Box n 4

SERIE QTS

40445          QTS-120WE 300 mm 1200W Scatola / Box n 2

SERIE Z
Struttura pressofusa in acciaio. Cono in lega di 
Kevlar e fibra di carbonio per un’alta qualit! del 
suono e alta resistenza alle sollecitazioni. Terminali a 
vite placcati oro.
Sospensione extra grande in gomma. Sistema dual-
driver asimmetrico che assicura escursioni lineari 
del cono e bassa distorsione creando un campo 
magnetico uniforme attorno alla bobina. 
Basso fattore Q che rende adatto l’utilizzo anche con 
ridotti volumi d’aria

40441          Z-10SL 250 mm 500W Scatola / Box n 4

SERIE SYLB

40436          SYLB-8 200 mm 350W Scatola / Box n 6

HI-FI
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Cod. 40412 40413 40414 40411

Model ZX3-S2E ZX3-S4E ZX3-T2D ZX3-S5E

Frequency 5Hz - 50kHz !1dB 5Hz - 50kHz !1dB 5Hz - 50kHz !1dB 5Hz - 50kHz !1dB

Channels 1/2 2/3/4 1/2 3/4/5/multi

Softstart yes yes yes yes

Max Power 2ohm 1300W 2000W 2600W 3300W

RMS Power 2ohm 330W x2ch 250W x4ch 650W x2ch 250W x 4ch + 600W

RMS Power 4ohm 150W x2ch 125W x4ch 325W x2ch 125W x 4ch + 250W

Bridges RMS Power 600W x1ch 500W x2ch 1300W x1ch 500W x 2ch + 250W

Thd 1kHz 4ohm < 0,05 % < 0,05 % < 0,05 % < 0,05 %

Thd 1kHz 2ohm < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %

Signal Noise Ratio > 100dB > 100dB > 100dB > 100dB

Channel Separation > 100dB > 100dB > 100dB > 100dB

Crossover High Pass 24db oct 80Hz - 1,2kHz 30Hz - 250kHz 80Hz - 1,2kHz

Crossover Low Pass 24db oct 30Hz - 250Hz 80Hz - 1,2kHz 30Hz - 250Hz 30Hz - 250Hz

Crossover Subsonic 24db oct 15Hz - 40Hz 15Hz - 40Hz @ 24dB 15Hz - 40Hz

Bass Boost Variable 0dB - +12dB 0dB - +12dB 0dB - +12dB 0dB - +12dB

Treble Boost Variable 0dB - +12dB

Adjustable Sensitivity Range 0,2V - 6V 0,2V - 6V 0,2V - 6V 0,2V - 6V

Input Impedance 22k ohm 22k ohm 22k ohm 22k ohm

Fuse 20A x2 40A x1 40A x2 25A x3

Dimensions 350 x 288 x 66 mm 350 x 288 x 66 mm 350 x 288 x 66 mm 450 x 288 x 66 mm

SERIE ZX3
 Finestra con marchio Boschmann illuminato blu. 
Protezione contro surriscaldamento, inversione 
di polarit", corto circuito e sovraccarico 
 Top window with Boschmann logo, blue lighted.  
Thermo-reverse polarity. Short - Overload 
protection.  

40412          ZX3-S2E 1300W Scatola / Box n 3

40413          ZX3-S4E 2000W Scatola / Box n 3

40414          ZX3-T2D 2600W Scatola / Box n 2

40411          ZX3-S5E 3300W Scatola / Box n 2

ZX3 series

HI-FI
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